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(54) 发 明 名 称 
一 种 可 分 离 独立 推进 舱 系统 

(57) 摘要 3: 氧化 剂 几 箱 
本 发 明 公 开 了 一 种 可 分 离 独 立 推 进 舱 系 统 ， ee 


包括 :独立 推进 舱 结 构 、 燃 烧 剂 贮 箱 、 氧 化 剂 贮 
箱 、 独 立 推进 舱 蓄 电池 、N 推 旋回、 北斗 短 报 文 终 
端 .N 发 动机 一 体 化 太阳 敏感 器 独立 推进 舱 控 
制 单元 和 毛 气 瓶 ; 其 中 ,燃烧 剂 贮 箱 、 氧 化 剂 贮 
箱 、 氨 气 瓶 设置 于 独立 推进 舱 结构 的 侧 壁 ;独立 op 
推进 舱 蓄 电池 与 独立 推进 舱 结 构 相 连接 ;N 推 力 2 
器 通过 支架 与 独立 推进 舱 结构 连接 ;北斗 短 报 文 

终端 与 独立 推进 舱 结构 连接 ;N 发 动机 设置 于 独 

立 推进 舱 结构 的 底部 ;一 体 化 太阳 敏感 器 与 独立 

推进 舱 结 构 连接 ;独立 推进 舱 控 制 单元 通过 螺钉 

与 独立 推进 舱 结 构 连 接 。 本 发 明 实现 了 高 轨 卫 星 

平台 推进 系统 的 分 离 设 计 ,对 提升 卫星 承载 能 

六 及 提高 卫星 在 轨 使 用 寿命 有 显著 优势 。 


8: 一 体 化 太阳 敏感 器 
9: 独立 推进 舱 控 制 单元 
10: 氮气 瓶 


喧 
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1. 一 种 可 分 离 独 立 推 进 舱 系统 ,其 特征 在 于 包括 ;独立 推进 舱 结 构 (1) 、 燃 烧 剂 贮 箱 
(2) 、 氧 化 剂 贮 箱 (3) 、 独 立 推进 舱 蓄 电池 (4) 、10N 推 力 器 (5) 、 北 斗 短 报 文 终端 (6) .490N 发 动 
机 (7) 一 体 化 太阳 敏感 器 (8) 、 独 立 推 进 舱 控 制 单元 (9) 和 氧气 瓶 (10) ;其 中 ， 

开 述 燃烧 剂 昨 箱 (2) 设置 于 所 述 独立 推进 舱 结 构 (1) 的 侧 壁 ; 

述 氧 化 剂 贮 箱 (3) 设置 于 所 述 独 立 推进 舱 结 构 (1) 的 侧 壁 ;其 中 ,所 述 氧 化 剂 迪 箱 (3) 
与 所 述 燃 烧 剂 贮 箱 (2) 相对 ; 

述 独 立 推 进 舱 蓄 电池 (49 与 所 述 独 立 推 进 舱 结 构 (D) 相连 接 ; 

述 10N 推 力 器 (5) 通过 支架 与 独立 推进 舱 结 构 连接 ; 
述 北斗 短 报 文 终端 (6) 通过 螺钉 与 独立 推进 舱 结 构 (1) 连接 ; 

述 490N 发 动机 (7) 设置 于 所 述 独立 推进 舱 结构 (1) 的 底部 ; 

述 一 体 化 太阳 敏感 器 (8) 通过 太 敏 文 架 与 独立 推进 舱 结 构 (1) 连接 ; 

述 独立 推进 舱 控制 单元 (9) 通过 螺钉 与 独立 推进 舱 结构 (1) 连接 ; 

述 氨 气 瓶 410) 设置 于 所 述 独立 推进 舱 结 构 (1) 的 侧 壁 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 ,其 特征 在 于 :所 述 独立 推进 舱 结 构 
山 包 括 1 个 中 心 承 力 简 和 2 个 水 平 托 架 ;其 中 ， 

所 述 燃 烧 剂 贮 箱 (2) 通过 一 个 水 平 托 架 与 中 心 承 力 简 连 接 ; 

所 述 氧化 剂 迪 箱 (3) 通过 另 一 个 水 平 托 架 与 中 心 承 力 简 连接 。 

3 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独立 推进 舱 系统 ,其 特征 在 于 :所 述 燃 伐 剂 迪 箱 (2) 用 
于 存储 双 组 元 化 学 推进 系统 的 绿色 四 氧化 二 氮 , 所 述 燃 烧 剂 贮 箱 (2) 的 外 碗 和 内 部 推进 剂 
管理 装置 采用 钛 合金 加 工 。 

4. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独 并 推进 舱 系 统 ,其 特征 在 于 :所 述 氧化 剂 贮 箱 (3) 用 
于 存储 双 组 元 化 学 推进 系统 的 甲 基 肝 ,所 述 氧 化 剂 星 箱 (3) 的 外 壳 和 内 部 推进 剂 管理 装置 
同样 采用 钛 合金 加 工 。 

5. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独 立 推 进 舱 系 统 ,其 特征 在 于 :所 述 独立 推进 舱 蓄 电池 
(4) 是 独立 推进 舱 结 构 (1) 的 储 能 电源 ,作用 是 工作 时 把 化 学 能 转化 为 电能 , 为 独立 推进 舱 
结构 (1) 的 加 热 器 和 仪器 设备 长 期 供电 。 

6. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独 立 推进 舱 系 统 ,其 特征 在 于 :所 述 10N 推 力 器 (5) 包括 
电磁 阀 和 推力 室 ; 其 中 ， 

所 述 电磁 阀 和 所 述 推力 室 相 连接 ; 

所 述 推 力 室 包 括 噶 注 器 和 燃烧 室 喷 管 ;其 中 , 顺 注 器 和 燃烧 室 喷 管 相连 接 ;所 述 喷 注 器 
采用 双 涡 旋 式 方案 ,用 耐 高 温 钛 合金 机 加 而 成 ;所 述 燃烧 室 喷 管 材料 是 锯 合金 ,机 加 成 形 ， 
所 述 燃烧 室 喷 管 的 内 外 表面 涂 有 硅化 物 抗 氧化 涂 层 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 ,其 特征 在 于 :所 述 北斗 短 报 文 终端 

(6) 接收 北斗 和 全 球 定位 导航 系统 (CPS) 导航 定位 信号 ,完成 定位 解 算 ,并 将 定位 解 算 结 果 
通过 RS422 串 口 发 送 给 独立 推进 舱 控 制 单 元 (9) 。 

38. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独 立 推 进 舱 系统 ,其 特征 在 于 :所 述 490N 发 动机 (7) 包 
括 第 二 推力 室 和 两 个 推进 剂 控制 阀 ;其 中 ,两 个 推进 剂 控 制 闪 设置 于 推力 室 的 阀门 处 ; 

两 个 推进 剂 控制 阀 的 作用 是 分 别 控制 氧化 剂 和 燃料 的 流动 ,通过 推进 剂 控制 阀 的 开 
局 、 关 闭 控制 发 动机 的 启动 与 关机 。 


Ne 
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9 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 , 其 特征 在 于 :所 述 一 体 化 太阳 敏感 器 
(8) 测量 太阳 相对 于 一 体 化 太阳 敏感 器 的 方位 ,输出 的 卫星 滚动 ,俯仰 姿态 ,用 于 建立 变 轨 
期 间 的 点 火 姿 态 。 

10. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 , 其 特征 在 于 :组 合体 模式 下 ,可 分 离 
独立 推进 舱 系统 与 主星 通过 连接 与 分 离 机 构 随 运 载 火 稍 发 射 入 轨 :; 星 箭 分 离 后 ,主星 作为 
组 合体 主 控 制 占 ,以 可 分 离 独 立 推 进 舱 系 统 为 执行 机 构 驱 动 490N 发 动机 (7) 点 火 完成 轨道 
抬升 任务 ; 星 间 分 离 后 ,以 独立 推进 舱 控 制 单元 (9) 为 主 控制 器 ,自主 建立 离 轨 姿态 ,通过 
GNSS 接 收 机 自主 确定 轨道 并 完成 离 轨 操作 ;可 分 离 独 立 推进 舱 系 统 离 轨 减速 后 ,飞行 至 国 
土 短 报 文 回 传 区 域 , 通 过 短 报 文 回 传 减速 后 轨道 ; 当 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 达到 预 设 离 轨 
要 求 后 ,独立 推进 舱 蓄 电池 (4) 能 源 耗 尽 ,完成 钝 化 操作 ,随后 进入 地 球 大 气 层 陨落 。 
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一 种 可 分 离 独 立 推进 舱 系 统 
技术 领域 


[0001] ”本 发 明 属于 卫星 转移 轨道 段 前 期 轨道 抬 高 任务 技术 领域 ,尤其 涉及 一 种 可 分 离 独 
并 推进 舱 系 统 。 


背景 技术 

[0002] 目前 ,国内 高 轨 卫 星 平台 通常 配置 与 平台 其 他 分 系统 一 体 化 设计 的 双 组 元 推进 
舱 。 该 配置 下 的 化 学 推进 分 系统 本 号 干 重 以 及 由 于 配置 化 学 推进 分 系统 引起 的 卫星 构 型 变 
化 导致 的 结构 等 平台 干 重 增加 约 占 卫星 平台 干 章 的 30% 。 由 于 用 于 转移 轨道 变 轨 的 490N 发 
动机 和 高 压气 路 部 分 仅 用 于 前 期 星 箭 分 离 后 的 转移 轨道 抬升 ,后 续 卫 星 同 步 轨道 任务 期 间 
该 部 分 化 学 推进 系统 成 为 系统 呆 重 ,是 制约 卫星 进一步 提升 承载 比 的 关键 因素 。 
[0003] ”高 轨 卫 星 双 组 元 化 学 推进 分 系统 需要 完成 卫星 轨道 机 动 、 同 步 轨道 定点 捕获 、 位 
置 保持 、 各 阶段 姿态 控制 和 调整 的 任务 要 求 , 必须 具备 下 列 基本 功能 :a) 氮气 贮存 功能 。b) 
氧气 减 压 供应 功能 。c) 推进 剂 贮 存 功 能 。d) 推进 剂 管理 分 配 功 能 。e) 490N 变 轨 发 动机 点 火 功 
能 。f) 10N 姿 控 推 力 器 控制 功能 。h) 推进 分 系统 电子 线路 控制 功能 ,卫星 在 转移 轨道 和 中 间 
轨道 的 变 轨 机 动 期 间 (从 气 路 系统 接 通 开始 ,到 气 路 系统 截断 为 止 ) ,系统 为 挤 压 式 恒 压 工 
作 模式 , 贮 箱 压 力 维持 所 需 气体 由 高 压 氮气 瓶 提供 。 在 气 路 断 掉 之 后 ,直到 卫星 寿命 结束 的 
整个 工作 期 间 ,推进 系统 为 落 压 式 工 作 模式 ,后 续 整 个 同步 轨道 寿命 期 间 内 (一 般 为 15 年 ) ， 
上 述 D) .di 、e) 、b 等 全 部 或 部 分 功能 因 系统 工作 方式 的 变化 而 丧失 ,与 之 配套 的 功能 模块 
[0004] “采用 与 平台 其 他 分 系统 一 体 化 设计 的 双 组 元 推进 舱 主 要 存在 以 下 3 个 问题 :1、 推 
进 系统 转 为 落 压 工 作 模式 后 ,用 于 转移 轨道 变 轨 的 490N 发 动机 和 高 压气 路 部 分 成 为 系统 采 
重 , 大 大 浪费 用 于 轨道 维持 的 推进 剂 消耗 量 , 严 重 影 响 卫星 同步 轨道 寿命 ;2、 一 体 化 推进 舱 
与 平台 其 他 分 系统 统一 布局 ,推进 模块 或 管 路 布局 受 各 种 设备 布局 位 置 限制 ,无 法 进行 最 
短路 径 布 局 设计 ;3、 一 体 化 推进 舱 设 计 由 于 设备 布局 空间 的 约束 无 法 进一步 缩小 卫星 本 体 
尺寸 。 


发 明 内 容 

[0005] ”本 发 明 解 决 的 技术 问题 是 :克服 现 有 技术 的 不 足 ,提供 了 一 种 可 分 离 独立 推进 舱 
系统 ,实现 了 高 轨 卫 星 平台 推进 系统 的 分 离 设 计 , 对 提升 卫星 承载 能 力 以 及 提高 卫星 在 轨 
使 用 寿命 有 显著 优势 。 
[0006] ”本 发 明 目 的 通过 以 下 技术 方案 予以 实现 :一 种 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 , 包 括 :独立 
推进 舱 结 构 、 燃 烧 剂 星 箱 氧化剂 星 箱 、 独 立 推 进 舱 韶 电池 、10N 推 力 嚣 、 北 斗 短 报 文 终端 、 
490N 发 动机 、 一 体 化 太阳 敏感 器 ,独立 推进 舱 控 制 单元 和 氨 气 瓶 ; 其 中 ,所 述 燃烧 剂 贮 箱 设 
置 于 所 述 独立 推进 舱 结 构 的 侧 壁 ;所 述 氧 化 剂 贮 箱 设置 于 所 述 独立 推进 舱 结 构 的 侧 壁 ;其 
中 ,所 述 氧 化 剂 迪 箱 与 所 述 燃 烧 剂 贮 箱 相 对 ;所 述 独 立 推进 舱 蓄 电池 与 所 述 独立 推进 舱 结 
构 相 连接 ;所 述 10N 推 力 器 通过 支架 与 独立 推进 舱 结 构 连 接 ; 所 述 北斗 短 报 文 终端 通过 螺钉 
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与 独立 推进 舱 结 构 连 接 ; 所 述 490N 发 动机 设置 于 所 述 独立 推进 舱 结 构 的 底部 ;所 述 一 体 化 

太阳 敏感 器 通过 太 敏 文 架 与 独立 推进 舱 结构 连接 ;所 述 独立 推进 舱 控 制 单元 通过 螺钉 与 独 

立 推进 舱 结 构 连接 ;所 述 氨 气 瓶 设置 于 所 述 独 立 推 进 舱 结构 的 侧 壁 。 

[0007] ”上述 可 分 离 独 立 推进 舱 系 统 中 ,所 述 独立 推进 舱 结构 包括 个 中 心 承 力 简 和 个 水 平 

托 架 ;其 中 ,所 述 人 燃烧 剂 贮 箱 通过 一 个 水 平 托 架 与 中 心 承 力 简 连 接 ; 所 述 氧化 剂 贮 箱 通过 另 
个 水 平 托 架 与 中 心 承 力 简 连 接 。 

[L0008] “上述 可 分 离 独 立 推进 舱 系 统 中 ,所 述 人 燃烧 剂 贮 箱 用 于 存储 双 组 元 化 学 推进 系统 的 

绿色 四 氧化 二 氮 ,所 述 燃 烧 剂 贮 箱 的 外 壳 和 内 部 推进 剂 管理 装置 采用 钛 合金 加 工 。 

[0009] ”上 述 可 分 离 独 立 推进 舱 系 统 中 ,所 述 氧化 剂 贮 箱 用 于 存储 双 组 元 化 学 推进 系统 的 

甲 基 肝 , 所 述 氧化 剂 凡 箱 的 外 壳 和 内 部 推进 剂 管理 装置 同样 采用 钛 合金 加 工 。 

[0010] ”上 述 可 分 离 独 立 推 进 舱 系统 中 ,所 述 独 立 推进 舱 蓄 电池 是 独立 推进 舱 结 构 的 储 能 

电源 ,作用 是 工作 时 把 化 学 能 转化 为 电能 ,为 独立 推进 舱 结 构 的 加 热 器 和 仪器 设备 长 期 供 

电 。 

[0011] ” 上述 可 分 离 独 立 推 进 舱 系 统 中 ,所 述 10N 推 力 器 包括 电磁 阀 和 推力 室 ;其 中 ,所 述 

电磁 痪 和 所 述 推力 室 相 连接 ;所 述 推力 室 包 括 喷 注 器 和 燃烧 室 喷 管 ;其 中 , 喷 注 器 和 燃烧 室 

喷 管 相连 接 ; 所 述 喷 注 器 采用 双 涡 旋 式 方案 ,用 耐 高 温 钛 合金 机 加 而 成 ;所 述 燃 烧 室 喷 管材 

料 是 包 合 金 , 机 加 成 形 , 所 述 人 燃烧 室 喷 管 的 内 外 表面 涂 有 硅化 物 抗 氧化 涂 层 。 

[0012] “上述 可 分 离 独立 推进 舱 系统 中 ,所 述 北斗 短 报 文 终端 接收 北斗 和 全 球 定位 导航 系 

统 (CPS) 导航 定位 信号 ,完成 定位 解 算 ,并 将 定位 解 算 结果 通过 RS 串口 发 送 给 独立 推进 舱 控 

制 单元 。 

[0013] ”上述 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 中 ,所 述 490N 发 动机 包括 第 二 推力 室 和 两 个 推进 剂 控 

制 阀 ; 其 中 ,两 个 推进 剂 控制 阀 设置 于 推力 室 的 阀门 处 ; 两 个 推进 剂 控 制 阀 的 作用 是 分 别 控 

制 氧化 剂 和 燃料 的 流动 ,通过 推进 剂 控制 阀 的 开启 、 关 闭 控制 发 动机 的 启动 与 关机 。 

[0014] ”上述 可 分 离 独立 推进 舱 系统 中 ,所 述 一 体 化 太阳 敏感 器 测量 太阳 相对 于 一 体 化 太 

阳 敏 感 器 的 方位 ,输出 的 卫星 滚动 俯仰 姿态 ,用 于 建立 变 轨 期 间 的 点 火 姿态 。 

[0015] ”上述 可 分 离 独 立 推 进 舱 系统 中 ,组 合体 模式 下 ,可 分 离 独立 推进 舱 系 统 与 主星 通 

过 连接 与 分 离 机 构 随 运 载 火 箭 发 射 入 轨 ; 星 箭 分 离 后 ,主星 作为 组 合体 主 控制 器 ,以 可 分 离 

独立 推进 舱 系统 为 执行 机 构 驱 动 490N 发 动机 点 火 完 成 轨道 抬升 任务 ; 星 间 分 离 后 ,以 独立 

推进 舱 控 制 单 元 为 主 控制 器 ,自主 建立 离 轨 姿 态 , 通过 GNSS 接 收 机 自主 确定 轨道 并 完成 离 

轨 操 作 ; 可 分 离 独 立 推 进 舱 系统 离 轨 减速 后 ,飞行 至 国土 短 报 文 回 传 区 域 ,通过 短 报 文 回 传 

减速 后 轨道 ; 当 可 分 离 独 立 推进 舱 系 统 达 到 预 设 离 轨 要 求 后 ,独立 推进 舱 蓄 电池 能 源 耗 尽 ， 

完成 钝 化 操作 ,随后 进入 地 球 大 气 层 陨落 。 

[0016] ”本 发 明 与 现 有 技术 相 比 具有 如 下 有 益 效 果 : 

[0017] (1) 本 发 明 通过 可 分 离 独立 推进 舱 系 统 , 可 实现 高 轨 卫 星 推进 舱 的 在 轨 分 离 ,通过 

优化 双 组 元 推进 系统 的 功能 划分 ,将 原 有 一 体 化 设计 的 推进 舱 模 块 重新 优化 组 合 , 有 效 减 

少 卫星 同步 轨道 段 系 统 采 重 。 

[0018] ”(2) 本 发 明 通过 配置 的 独立 推进 舱 控 制 线路 盒 、. 一 体 化 太 敏 .北斗 短 报 文 终端 等 设 

备 , 可 在 独立 推进 舱 与 主星 分 离 后 ,自主 建立 离 轨 姿 态 ,实现 可 分 离 独立 推进 舱 的 自主 离 轨 

钝 化 操作 ,并 将 离 轨 位 置 通过 北斗 短 报 文 终端 下 传 至 地 面 。 
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[0019] (3) 本 发 明 通 过 星 务 与 测控 管理 单元 (STMU) 和 独立 推进 舱 控 制 线路 盒 SPSE) 主 从 
式 控 制 逻辑 设计 ,可 以 实现 组 合体 控制 和 独立 推进 舱 控 制 两 种 工作 方式 ,组 合体 控制 模式 
下 ,主星 为 独立 推进 舱 提 供 供电 和 信息 接口 ,并 使 用 独立 推进 舱 作 为 执行 机 构 进行 组 合体 
控制 ,独立 推进 舱 控 制 模式 下 ,独立 推进 舱 由 配置 的 蓄电池 进行 供电 ,并 通过 独立 推进 舱 控 
制 线路 盒 SPSE 独 立 完成 离 轨 钝 化 工作 。 

[0020] ” (4) 本 发 明 通过 优化 氨 气 瓶 、10N 推 力 器 、490N 发 动机 等 设备 布局 ,将 用 于 转移 轨道 
变 轨 的 490N 发 动机 和 高 压气 路 部 分 形成 一 个 独立 的 整体 ,从 而 实现 系统 呆 重 的 可 分 离 , 进 
一 步 提升 了 卫星 的 承载 比 。 


附 图 说 明 

L0021] “通过 阅读 下 文 优选 实施 方式 的 详细 描述 ,各 种 其 他 的 优点 和 益处 对 于 本 领域 普通 
技术 人 员 将 变 得 清楚 明了 。 附 图 仅 用 于 示 出 优选 实施 方式 的 目的 ,而 并 不 认为 是 对 本 发 明 
的 限制 .而 且 在 整个 附 图 中 ,用 相同 的 参考 符号 表示 相同 的 部 件 。 在 附 图 中 : 

[0022] 1 是 本 发 明 实 施 例 提供 的 可 分 离 独 立 推 进 舱 系 统 的 结构 示意 图 ; 
[0023] 2 是 本 发 明 实 施 例 提供 的 可 分 离 独 立 推 进 舱 尺寸 约束 图 ; 
[0024] 3 是 本 发 明 实 施 例 提供 的 可 分 离 独立 推进 舱 供 电 与 信息 接口 图 ; 
[0025] 4 是 本 发 明 实 施 例 提供 的 可 分 离 独 立 推 进 舱 在 轨 工 作 流 程 。 


现 现 殉 硬 


具体 实施 方式 

[0026] ”下面 将 参照 附 图 更 详细 地 描述 本 公开 的 示例 性 实施 例 。 虽 然 附 图 中 显示 了 本 公开 
的 示例 性 实施 例 , 然 而 应 当 理 解 ,可 以 以 各 种 形式 实现 本 公开 而 不 应 被 这 里 阐述 的 实施 例 
所 限制 ,相反 ,提供 这 些 实施 例 是 为 了 能 够 更 透彻 地 理解 本 公开 ,并 且 能 够 将 本 公开 的 范围 
完整 的 传达 给 本 领域 的 技术 人 员 。 需 要 说 明 的 是 ,在 不 冲突 的 情况 下 ,本 发 明 中 的 实施 例 及 
实施 例 中 的 特征 可 以 相互 组 合 。 下 面 将 参考 附 图 并 结合 实施 例 来 详细 说 明 本 发 明 。 

[0027] ”本 实施 例 提供 了 一 种 可 分 离 独 立 推 进 舱 系统 ,用 于 卫星 转移 轨道 阶段 前 期 轨道 抬 
升任 务 , 当 推进 剂 到 达 离 轨 警 戒 线 后 与 主星 分 离 , 并 自主 完成 离 轨 钝 化 操作 。 如 图 1 所 示 , 本 
实施 例 的 可 分 离 独立 推进 舱 系统 包括 :独立 推进 舱 结构 1、 燃 烧 剂 贮 箱 2、 氧 化 剂 喧 箱 3、 独 立 
推进 舱 蓄 电池 4、1ON 推 力 器 5、 北 斗 短 报 文 终端 6.490N 发 动机 7、 一 体 化 太阳 敏感 器 8、 独 立 推 
进 舱 控 制 单元 SPSE9 和 人 氨 气 瓶 10。 其 中 ， 

[0028] ”燃烧 剂 贮 箱 2 设置 于 独立 推进 舱 结 构 1 的 侧 壁 ;氧化 剂 迪 箱 3 设置 于 独立 推进 舱 结 
构 1 的 侧 壁 ;其 中 ,氧化 剂 贮 箱 3 与 燃 烧 剂 贮 箱 2 相 对 ;独立 推进 舱 蕾 电池 4 与 独立 推进 舱 结构 
1 相连 接 ;10N 推 力 器 5 通过 支架 与 独立 推进 舱 结构 连接 ;北斗 短 报 文 终端 6 通过 螺钉 与 独立 
推进 舱 结 构 1 连 接 ;490N 发 动机 7 设置 于 独立 推进 舱 结构 1 的 底部 ;一体 化 太阳 敏感 器 8 通过 
太 敏 文 架 与 独立 推进 舱 结构 1 连接 ;独立 推进 舱 控 制 单元 SPSE9 通 过 螺钉 与 独立 推进 舱 结 构 
1 连接 ; 氨 气 瓶 10 设 置 于 独立 推进 舱 结构 1 的 侧 壁 。 

[0029] “本 发 明 中 的 独立 推进 舱 结构 1 主要 用 于 提供 独立 推进 舱 设 备 的 安装 结构 ,主要 由 1 
个 中 心 承 力 简 、2 个 水 平 托 架 .2 个 侧 承 力 杆 系 、 燃 箱 拉杆 、 上 内 撑 板 、 下 内 撑 板 .连接 接头 、 承 
力 简 转 接 框 组 成 ;其 中 ,中 心 承 力 简 共 有 两 个 连接 框 , 分 别 为 运载 对 接 框 和 承 力 简 上 框 , 承 
力 简 上 框 与 承 力 简 转 接 框 螺 接 , 承 力 简 转 接 框 提供 1194A 标 准 接口 实现 与 主星 的 对 接 。 
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[0030] “如 图 2 所 示 , 在 中 心 承 力 简 1\ 水平 托 架 2、 燃 烧 剂 贮 箱 3 和 氧化 剂 贮 箱 4 之 间 形 成 了 
个 精确 可 控 的 尺寸 约束 关系 ,其 约束 关系 如 下 : 

[0031] Vi 一 4/3#mkR HER *H 

[0032] VV,=4/3*m0xR, trikR, *H, 

[0033]  (L+R,) *Vi*p = (1+x%) M+R *V,*p, 

L0034] ”其 中 ;为 燃烧 剂 贮 箱 内 半径 ,L 为 燃烧 剂 贮 箱 中 心 到 中 心 承 力 简 的 长 度 , 革 为 燃烧 

剂 贮 箱 高 度 ,p) 为 燃烧 剂 密度 ,R, 为 氧化 剂 贮 箱 内 半径 ,为 氧化 剂 贮 箱 中 心 到 中 心 承 力 简 的 

长 度 ,p, 为 氧化 剂 密度 ,H 为 燃 娆 剂 迪 箱 高 度 ,R, 为 中 心 承 力 简 半 径 ,x% 为 贮 箱 装填 量 与 水 

平 之 间 尺 寸 保持 精度 ,V) 为 燃烧 剂 贮 箱 的 体积 ,V. 为 氧化 剂 贮 箱 的 体积 。 

[0035] ”通过 该 公式 ,使 得 贮 箱 装 填 量 与 水 平 之 间 尺 寸 保持 精度 效果 良好 。 

[0036] “本 发 明 中 的 燃烧 剂 贮 箱 2 用 于 存储 双 组 元 化 学 推进 系统 的 绿色 四 氧化 二 氮 , 贮 箱 

外 壳 和 内 部 推进 剂 管 理 装 置 采 用 钛 合金 加 工 。 燃 烧 剂 贮 箱 2 通过 水 平 托 架 与 承 力 简 连接 

[0037] “本 发 明 中 的 氧化 剂 贮 箱 3 用 于 存储 双 组 元 化 学 推进 系统 的 甲 基 腓 , 贮 箱 外 壳 和 内 

部 推进 剂 管理 装置 同样 采用 钛 合金 加 工 ,并 通过 水 平 托 架 与 承 力 简 连接 。 

[0038] ”本 发 明 中 的 独立 推进 舱 鞭 电池 4 是 推进 舱 的 储 能 电源 ,作用 是 工作 时 把 化 学 能 转 

化 为 电能 ,为 独立 推进 舱 1 的 加 热 器 和 仪器 设备 长 期 供电 。 

[0039] ”本 发 明 中 的 10N 推 力 器 5 是 卫星 姿态 调整 和 轨道 机 动 的 动力 装置 ,推力 器 由 电磁 奖 

和 推力 室 两 部 分 组 成 。 推 力 室 包 括 喷 注 册 和 燃烧 室 喷 管 两 部 分 , 喷 注 器 采用 双 涡 旋 式 方案 ， 

用 了 耐 高 温 钛 合金 机 加 而 成 。 燃 代 室 喷 管 材料 是 锯 合金 ,机 加 成 形 , 内 外 表面 涂 有 硅化 物 抗 氧 

化 涂 层 。1ION 推 力 器 通过 文 架 与 独立 推进 舱 结 构 连接 。 

[0040] ”本 发 明 中 的 北斗 短 报 文 终端 6 是 通过 接收 北斗 和 全 球 定 位 导航 系统 (CPS) 导航 定 

位 信号 ,完成 定位 解 算 ,并 将 定位 解 算 结果 通过 RS422 串 口 发 送 给 独立 推进 舱 控 制 单元 

(SPSE) 9 的 设备 。 北 斗 短 报 文 终端 6 通过 螺钉 与 独立 推进 舱 结构 1 连接 。 

[0041 ”本 发 明 中 的 490N 发 动机 7 是 卫星 重要 轨道 控制 执行 机 构 , 由 一 个 推力 室 和 两 个 推 

进 剂 控 制 阀 组 成 ,推力 室 是 发 动机 的 燃烧 装置 ,两 个 控制 国 的 作用 是 分 别 控制 氧化 剂 和 燃 

料 的 流动 ,通过 控制 国 的 开局、 关闭 控制 发 动机 的 启动 与 关机 。 推 力 室 由 直流 互 击 式 喷 注 器 

头 部 和 带 大 面积 比 高 空 喷 管 的 单 壁 液 膜 辐 射 冷 却 身 部 组 成 .490N 发 动机 7 通过 专门 设计 的 

发 动机 支架 与 独立 推进 舱 结 构 1 连接 。 

[0042] ”本 发 明 中 的 一 体 化 太阳 敏感 器 8 是 通过 测量 太阳 相对 于 敏感 器 的 方位 ,从 而 确定 

卫星 姿态 的 一 种 姿态 测量 敏感 器 ,通过 太阳 敏感 器 输出 的 卫星 滚动 、 依 仰 姿 态 ,用 于 建立 变 

轨 期 间 的 点 火 姿 态 。 一 体 化 太阳 敏感 器 8 通过 太 敏 文 架 与 独立 推进 舱 结构 1 连接 。 

[0043] ”本 发 明 中 独立 推进 舱 控 制 单元 SPSE9 主 要 功能 是 完成 双 组 元 推进 系统 执行 机 构 驱 

动 控制 、 推 进 舱 的 热 控 以 及 火 工 品 起 爆 和 组 合体 连接 装置 分 离 机 构 起 爆 等 功能 ,并 将 推进 

舱 的 工作 状态 信息 反馈 给 主星 。 独 立 推进 舱 控 制 单 元 SPSE9 通 过 螺钉 与 独立 推进 舱 结 构 1 连 

接 。 

[0044] ”本 发 明 中 的 独立 推进 舱 可 1 以 工作 在 组 合体 控制 和 独立 推进 舱 控 制 两 种 工作 模 

式 。 其 具体 的 在 轨 工 作 流程 为 :组 合体 模式 下 ,独立 推进 舱 与 主星 通过 连接 与 分 离 机 构 随 运 

载 火 箭 发 射 入 轨 。 星 箭 分 离 后 ,主星 A0CU 作 为 组 合体 主 控制 器 ,以 独立 推进 舱 为 执行 机 构 驱 

动 490N 发 动机 点 火 完 成 轨道 抬升 任务 , 星 间 分 离 后 ,以 独立 推进 舱 控 制 单元 SPSE 为 主 控 币 
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器 ,自主 建立 离 轨 姿 态 ,通过 GNSS 接 收 机 自主 确定 轨道 并 完成 离 轨 操 作 。 独 立 推 进 舱 离 轨 减 
速 后 ,飞行 至 国土 短 报 文 回 传 区 域 , 通 过 短 报 文 回 传 减 速 后 轨道 。 当 独立 推进 舱 达到 离 轨 要 
求 后 ,独立 推进 舱 蕾 电池 能 源 耗 尽 ,完成 钝 化 操作 ,随后 逐渐 进入 地 球 大 气 层 陨 落 。 

[0045] “本 发 明 中 的 氮气 瓶 10 是 卫星 变 轨 过 程 中 所 需 氨 气 的 存储 装置 ,一般 地 , 氛 气 瓶 采 
用 复合 材料 缠绕 气 瓶 ,内 衬 采用 钛 合金 焊接 制造 ,外 缠 T1000 的 碳纤维 。 

[0046] ”本 发 明 中 独立 推进 舱 控 制 单元 SPSE 主 要 功能 是 完成 双 组 元 推进 系统 执行 机 构 驱 
动 控制 、 推 进 舱 的 热 控 以 及 火 工 品 起 爆 和 组 合体 连接 装置 分 离 机 构 起 爆 等 功能 ,并 将 推进 
舱 的 工作 状态 信息 反馈 给 主星 。 
[0047] ”SPSE 实 现 的 具体 功能 为 : 

[0048] a、 对 双 组 元 推进 系统 8 路 10N 电 磁 病 、7 路 自 锁 阀 和 1 台 490N 发 动机 进行 驱动 控制 ， 
为 3 台 压 力 传感器 供电 并 采集 其 遥测 输出 ; 

[0049] “”b、 对 安装 在 独立 推进 舱 上 的 1 台 太 阳 敏 感 器 .3 台 惯 性 测量 单元 `2 台 短 报 文 终端 进 
行 供电 和 RS422 串 行 通信 ; 

[0050] “cc、 实 现 与 主星 姿 轨 控 控 制 单元 A0CU 的 通信 功能 ; 

[0051] “qd 、 对 双 组 元 化 学 推进 系统 火 工 品 进行 起 爆 控制 ,对 星 间 分 离 插头 的 电 脱 、` 包 带 侣 
炸 螺 栓 起 爆 进 行 控制 ; 
[0052] ee 与 主星 分 离 后 ,SPSE 通 过 对 可 分 离 推进 舱 敏 感 器 和 执行 机 构 的 控制 实现 独立 推 
进 舱 的 离 轨 钝 化 操作 。 

[0053] ”独立 推进 舱 结 构 由 1 个 中 心 承 力 简 、2 个 水 平 托 架 .2 个 侧 承 力 杆 系 、 燃 箱 拉 杆 、 上 内 
撑 板 、 下 内 撑 板 、 连 接 接头 、 承 力 简 转 接 框 组 成 ;中 心 承 力 简 共 有 两 个 连接 框 ,分 别 为 运载 对 
接 框 和 承 力 简 上 框 , 承 力 简 上 框 与 承 力 简 转 接 框 螺 接 , 承 力 简 转 接 框 提供 1194A 标 准 接口 实 
现 与 主星 的 对 接 。 氧 化 剂 贮 箱 与 承 力 简 的 连接 采用 组 合 件 胶 接 的 形式 ,最 大 程度 地 将 贮 箱 
连接 产生 的 弯 抢 降低 ,转化 成 简 壁 面 内 载荷 ,并 且 有 利于 保证 与 贮 箱 的 连接 精度 .2 个 燃烧 
剂 贮 箱 分 别 放置 在 独立 推进 舱 东 西 两 侧 ,安装 在 水 平 托 架 上 ,通过 侧 板 与 承 力 简 连 接 。490N 
发 动机 支架 通过 连接 角 盒 与 承 力 简 内 侧 壁 相连 ,490N 发 动机 安装 于 支架 法 兰 盘 面 上 。 

[0054] ”如 图 3 所 示 , 本 发 明 中 ,独立 推进 舱 在 组 合体 状态 下 由 主星 提供 100V 供 电 , 组 合体 
完成 星 间 分 离 准备 后 , 先 由 星 务 与 测控 管理 单元 STMU 发 出 总 线 指令 使 独立 推进 舱 转 由 独立 
推进 舱 荤 电池 SPSB 供 电 , 再 由 STMU 发 出 总 线 指 令 驱 动 电源 控制 与 配 电 单元 PCDU 断 开 100V 供 
电 ;STMU 通 过 总 线 发 送 程控 T0 信 号 至 独立 推进 舱 控 制 驱动 单元 SPSE, 由 SPSE 驱 动 XIF、X2F 进 
行 电 脱 , 电 脱 需要 的 电源 由 独立 推进 舱 蓄电池 SPSB 组 供电 。XIF、X2F 电 脱 后 独立 推进 舱 遥 测 
中 断 ,后 续 离 轨 操 作 在 电池 支持 下 自主 进行 。 
[0055] ”本 发 明 中 , 星 箭 分 离 面 XIF、X2F 脱 落 信 号 由 SPSE 采 集 后 通过 RS422 接 口 送 主星 姿态 
与 轨道 控制 单元 A0CU; 星 箭 分 离 面 分 离开 关 信 和 号 通过 星 间 XIF、X2F 送 主星 STMU、A0OCU 和 
PCDU, 用 于 星 务 计算 机 启动 星 箭 分 离 程控 、 控 制 分 系统 判断 飞行 阶段 等 ,控制 分 系统 判断 星 
箭 分 离 而 星 间 未 分 离 后 ,使 用 独立 推进 舱 作为 执行 机 构 进 行 组 合体 控制 ; 

[0056] “本 发 明 中 ,主星 和 独立 推进 舱 通过 星 间 分 离 机 构 进行 连接 。 星 间 分 离 时 , 星 间 包 带 
日 SPSE 发 出 指令 进行 起 爆 ,由 SPSB 提 供 起 爆 电 流 , 分 离 后 包 带 留 在 独立 推进 舱 上 。 

[0057] ”独立 推进 舱 工 作 流 程 如 图 4 所 示 。 
[0058] ”独立 推进 舱 可 以 工作 在 组 合体 控制 和 独立 推进 舱 控 制 两 种 工作 模式 。 其 具体 的 在 
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轨 工 作 流程 为 :组 合体 模式 下 ,独立 推进 舱 与 主星 通过 连接 与 分 离 机 构 随 运载 火箭 发 射 入 
轨 。 星 第 分 离 后 ,主星 A0CU 作 为 组 合体 主 控 制 器 ,以 独立 推进 舱 为 执行 机 构 驱 动 490N 发 动机 
点 火 完 成 轨道 抬升 任务 。 星 间 分 离 后 ,以 独立 推进 舱 控制 单元 SPSE 为 主 控制 器 ,自主 建立 离 
轨 姿 态 ,通过 GNSS 接 收 机 自主 确定 轨道 并 完成 离 轨 操 作 。 独 立 推 进 舱 离 轨 减 速 后 ,飞行 至 国 
土 短 报 文 回 传 区 域 ,通过 短 报 文 回 传 减速 后 轨道 。 当 独立 推进 舱 达 到 离 轨 要 求 后 ,独立 推进 
舱 蕾 电池 能 源 耗 尽 ,完成 钝 化 操作 ,随后 逐渐 进入 地 球 大 气 层 陨落 。 

[0059] ”本 发 明 通 过 可 分 离 独 立 推 进 舱 系统 ,可 实现 高 轨 卫 星 推 进 舱 的 在 轨 分 离 ,通过 优 
化 双 组 元 推进 系统 的 功能 划分 ,将 原 有 一 体 化 设计 的 推进 舱 模 块 重新 优化 组 合 , 有 效 减少 
卫星 同步 轨道 段 系统 宋 重 ;本 发 明 通 过 配置 的 独立 推进 舱 控 制 线路 盒 、 一 体 化 太 敏 北斗 短 
报 文 终端 等 设备 ,可 在 独立 推进 舱 与 主星 分 离 后 ,自主 建立 离 轨 姿态 ,实现 可 分 离 独立 推进 
舱 的 自主 离 轨 钝 化 操作 ,并 将 离 轨 位 置 通过 北斗 短 报 文 终端 下 传 至 地 面 ;本 发 明 通 过 星 务 
与 测控 管理 单元 (STMU) 和 独立 推进 舱 控 制 线路 盒 (SPSB) 主 从 式 控 制 逻 辑 设 计 , 可 以 实现 组 
合体 控制 和 独立 推进 舱 控 制 两 种 工作 方式 ,组 合体 控制 模式 下 ,主星 为 独立 推进 舱 提 供 供 
电 和 信息 接口 ,并 使 用 独立 推进 舱 作 为 执行 机 构 进行 组 合体 控制 ,独立 推进 舱 控 制 模式 下 ， 
独立 推进 舱 由 配置 的 蓄电池 进行 供电 ,并 通过 独立 推进 舱 控 制 线路 盒 SPSE 独 立 完 成 离 轨 钝 
化 工作 ;本 发 明 通 过 优化 氮气 瓶 、10N 推 力 器 、490N 发 动机 等 设备 布局 ,将 用 于 转移 轨道 变 轨 
的 490N 发 动机 和 高 压气 路 部 分 形成 一 个 独立 的 整体 ,从 而 实现 系统 采 重 的 可 分 离 ,进一步 
提升 了 卫星 的 承载 比 。 

[L0060] ”本 发 明 虽 然 已 以 较 佳 实施 例 公 开 如 上 ,但 其 并 不 是 用 来 限定 本 发 明 ,任何 本 领域 
技术 人 员 在 不 脱离 本 发 明 的 精神 和 范围 内 ,都 可 以 利用 上 述 揭示 的 方法 和 技术 内 容 对 本 发 
明 技术 方案 做 出 可 能 的 变动 和 修改 ,因此 , 几 是 未 脱离 本 发 明 技术 方案 的 内 容 ,依据 本 发 明 
的 技术 实质 对 以 上 实施 例 所 作 的 任何 简单 修改 、 等 同 变化 及 修饰 , 均 属 于 本 发 明 技术 方案 
的 保护 范围 。 
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1: 独立 推进 舱 结构 


3: 氧化 剂 贮 箱 


2: 燃烧 剂 贮 箱 4: 独立 推进 舱 蓄 电池 
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独立 推进 舱 与 主星 组 合 
体 随 运载 火箭 发 射 


主星 A0CU 控 制 组 合体 执 
行 轨道 抬升 任务 


利用 GNSS 完 成 自主 定 
轨 ，SPSE 控 制 独立 推进 
舱 自 主 建立 离 轨 姿 态 


自主 离 轨 点 火 控 制 


独立 推进 舱 减 速 ， 通 过 
北斗 短 报 文 回 传 轨道 
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